
 

soortelijke gewicht    0,55-0,70 g/cm3 

lineaire uitzettingscoefficient  0,075 mm / °C / m  

oppervlakte hardheid  60 shore D 

temperatuursbereik onbelast - 20°C  + 65°C    

brandgedrag     klasse B1 

vervormingstemperatuur  ISO 75 norm A / B: 57,7 °C / 68,4 °C  

slagsterkte     ISO 179, 1,43 KJm2 

vochtbestendig   ISO 62 norm 1, 0,19% 

thermische uitzettingscoeff.  0,498 x 10-6  °C  

 

 

 

 

BEWERKINGEN 

zagen, boren en frezen 

zeefdrukken 

schroeven 

verlijmen 

verven 

lassen 

buigen 

 

AANVULLENDE EIGENSCHAPPEN: 

goede isolerende eigenschappen  

geschikt voor buitentoepassing 

goede chemische resistentie 

recyclebaar 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Preva schuim pvc kokers zijn gemaakt van een stevige pvc schuimplaat. Wanneer de beschermfolie is verwijdert, ontdekt 

men een perfect vlak en zijdeglans oppervlakte. De geschuimde kern staat garant voor een gewichtsbesparing van maar 

liefst 50% ten opzichte van massieve platen ! Preva schuim pvc kokers zijn geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.  

De variaties en mogelijkheden met de Preva schuim pvc kokers zijn eindeloos!   


