
Kleurindeling doorvoerbochten 1-1-2014 

Prenova streeft continu naar een nog betere herkenbaarheid van de nutsvoorzieningen. Daarom leveren wij de
gewijzigde kleurindeling van de standaard doorvoerbochtenset. Cai is in de lichtgroene kleur uitgevoerd.
Hiermee volgt Prenova de richtlijnen van de IWUN.
Zie hieronder de kleurindeling voor elke specifieke nutsvoorziening. 

Standaard set doorvoerbochten 

1 x 63mm R=500mm Gas Geel  
1 x 50mm R=750mm Water Blauw 
1 x 50mm R=500mm Elektra Rood 
1 x 50mm R=500mm Cai Licht groen 
1 x 50mm R=500mm Telecom Grijs 

Doorvoerbochtensets zijn verkrijgbaar in de lengtes (uit 1 stuk gemaakt): 

1200 x 1200mm 1200 x 4000mm 1200 x 9000mm 

1200 x 1500mm 1200 x 4250mm 1200 x 10000mm 

1200 x 2000mm 1200 x 5000mm 1200 x 12000mm 

1200 x 2500mm 1200 x 6000mm 1200 x 15000mm 

1200 x 3000mm 1200 x 7000mm 1200 x 17000mm 

1200 x 3500mm 1200 x 8000mm 1200 x 19000mm 

Afwijkende lengte en radius is mogelijk op aanvraag 

Doorvoerbochten met verlengingen zijn ook leverbaar 

Afwijkende diameters in bovenstaande kleuren zijn mogelijk op aanvraag 

Sprongbochten in bovenstaande kleuren zijn ook mogelijk op aanvraag    
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